Технически изисквания

към снимки за издаване на паспорт

4 снимки на 1 лист (да не са изрязани)
1. Размер на шаблона за фотопечат 40 х 50 мм.
2. Размер на снимките, подготвени за залепване (сканиране) – 35 х 45 мм (по краища). Изрязването на снимките се извършва от лица, упълномощени за провеждане на паспортна работа, или в поделения по гражданство и миграция съответно.

3. Височината на изобразеното лице от долната част на брадата до върха на главата (включително косата) да е между 32 и 35 мм.

4. Изображението се разполага на шаблона за фотопечат така, че свободното от изображението горно поле над главата да е 2-3 мм.

5. Заснемането се извършва на равен светъл фон при предно-горно-странично осветяване.
6. Заснемането трябва да бъде извършено фронтално анфас, което означава, че при фокусирането изображението на заснеманото лице (до гърдите) се разполага в прозореца на кадър по такъв начин, че въображаемата средна вертикална линия на кадров прозорец да съвпада със средна линия на заснеманото лице, а средна хоризонтална линия да преминава през долния край на очните отвори и през слуховите отвори на ушните раковини.

7. Заснеманото лице трябва да бъде без шапка или забрадка. Не се допуска наличието на лице, шия, облекло на заснеманото лице (в рамките на шаблона за печат) на символика, не зарегистрирана по установения ред (освен ювелирни изделия и бижутерия), а също заснемането във униформа. Не се допуска заснемането в тъмни (слънцезащитни) очила (освен инвалиди по зрение).

8. При изготвянето на снимките се допуска само техническо ретуширане. Изображението на снимката трябва да бъде отчетливо, не се допускат драскотини, прегъване, нарушаване на емулсионния слой, заливане, различни видове вуал.
